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ÚvoD 

ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV 

TECHNICKÝ POPIS DIAČKOVÉHO OVLÁDANIA A NAPÄŤOVEJ SYNTÉZY 
OBSLUHA TELEVÍZORA 

PRIPOJENIE AUDIOVIZUÁLNYCH ZARIADENÍ 


PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

Elektrické schémy : 

SCHÉMA BLOKOV A PREPOJENÍ 

RIADIACA JEDNOTKA 6PN 055 44-48 

MODUL "P" ZOST. 6PN 053 28, MODUL "G" ZOST. 6PN 053 27, 054 25 

OMF ZOST. 6PN 053 02, 03 

VŠEPÁSMOVÝ KANÁLOVÝ VOLIČ 6PN 386 49: VYSIELAČ DO ZOST. 6PN 310 10 
MODUL "S" ZOST. 6PN 053 67: MODUL "Z" ZOST. 6PN 053 74 


OBR. 7 DOSKA RIADIACEJ JEDN. ZOSTAVENÁ 6PN 055 45 


OBR. 8 DOSKA RIADIACEJ JEDN. ZOSTAVENÁ 6PN 055 44-48 - pohľad zo strany súčiastok 


OBR. 9 DOSKA RIADIACEJ JEDN. ZOSTAVENÁ 6PN 055 44-48 


pohľad zo strany spojov 


OBR:10 0OSKA VYSIELAČA DO ZOSTAVENÁ 6PN 055 41 


pohľad zo strany súčiastok 


OBR.11 DOSKA VYSIELAČA DO ZOSTAVENÁ 6PN 055 41 - pohľad zo strany spojov 
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Farebný televízny orijínač COLOR 343 (TESLA 4343 A) je vybavený novým systémom voľby a diaľkového ovládania 
napäťovej syntézy, čím sa odlišuje od televízneho orijímača ZOLOR 332 (TESLA 4332 A). Tento sme oonisovali 
v technických informáciách č. 55 a 53, na ktoré sa odvolávame. Tu uvedieme teda len rozdiely ooroti typu 
SOLOR 332 so stručným popisom diaľkového ovládania a napäťovej syntézy. Pre úplnosť uvádzame v orílohe 
všetky najnovšie elextrické schémy ore typ S0.0R 343 (tiež s rozkreslenými pohľadmi zo strany súčiastok a 
spojov riadiacej jednotky a vysielača 00). 


ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV (rozdielnych oproti typu COLOR 332) 


- doska riadiacej jednotky 6PN 055 45 
- základná doska zostavená 6PN 337 03 
- vysielač DO 6PN 310 10 
- vanička notlačená 6PF 124 212 
- držiak konektora zostavený 6PF“ 668 205 
- tlačidlová súprava zost. 6PF 767 135 
- cievka L2 (zákl. doska) 6PX 614 60 


DOSKA RIADIACEJ JEDNOTKY ZOSTAVENÁ 6PN 055 45 


ÚEpopy R34. TR 296 470R J 371 146 404 470 
RO1 TR 296 220k J 371 146 407 220 R35 TR 296 470R J 371 146 404 470 
RO 2. TR 296 120k J 371 146 407 120 R36 TR 296 470R J 371 146 404 470 
RO3 TR 296 2K2 J 371 146 405 220 R37 TR 296 470R 3 371 146 404 470 
RO4. TR 296 82k J 371 146 406 820 R38 TR 296 470R 3 371 146 404 470 
RS. TR 296 3K9 J 371 146 405 390 R39 TR 296 470R 3 371 146 404 470 
RO6 TR 296 320R J 371 146 404 820 R40 TR 296 4K7 J 371 146 405 470 
RIO TR 296 10k J 371 146 406 100 RAL TR 296 4K7 J 371 146 405 470 
RO 8 TR 296 10k J 371 146 406 100 R42. TR 296 5K6 J 371 146 405 560 
RO9 TR29641K I 371 146 406 470 R43. TR 296 5K6 J 371 146 405 560 
R10 TR 224 27k K 371 145 624 327 R44 TR 296 2K2 J 371 146 405 220 
R12 TR 296 15X J 371 146 406 150 R45 TR 296 1KJ 371 146 405 100 
R14 TR 296 33 J 371 146 405 330 R46 TR 296 10k J 371 146 406 100 
R15 TR 296 1K J 371 146 405 100 R47 TR 296 10k J 371 146 406 100 
R16 TR 296 470K 3 371 146 407 470 R48 TR 296 82k J 371 146 406 820 
R17 TR 296 10X J 371 146 406 100 R49. TR 296 82K J 371 146 406 820 
R18 TR 296 15X J 371 146 406 159 R 50 TR 296 4X7 J 371 146 405 470 
R19 TR 296 3% J 371 146 406 390 RUSL TR 296 5K6 J 371 146 405 560 
R20 TR 296 10X J 371 146 406 109 R52. TR 296 22X J 371 146 406 220 
R21 TR 296 33X J 371 146 406 330 R53. TR 296 22 J 371 146 405 220 
R22. TR 296 10K J 371 146 406 100 R 54 TR 296 2k2 J 371 146 405 220 
R23. TR 296 324 J 371 146 406 320 R55 TR 296 10k J 371 146 406 100 
R24. TR 296 21K J 371 146 406 270 R 56 TR 296 10K J 371 146 406 100 
R25. TR 296 1X5 J 371 146 405 150 R57 TR 296 33R J 371 146 403 330 
R26 TR 296 47R ) 371 146 403 470 R59. TR 296 5X6 J 371 146 405 560 
R27 TR 296 330R J 371 146 404 330 R59 TR (296 22k J 371 146 406 220 
R23 TR 296 47X J 371 146 406 470 R60 TR 296 10k J 371 146 406 100 
R29 TR 296 2K2 J 371 146 405 220 R61 TR 296 10K J 371 146 406 100 
R39 TR 296 100% 3 371 146 404 100“ R62 TR 296 10X J 371 146 406 100 
RO3LO TR 296 330% J 371 146 494 339 R63 TR 296 4K7 J 371 146 405 470 
R32. TR 296 470% 3 371 14b 404 470 R64 TR 296 4K7 J 371 146 405 470 
R33. TR 296 4702 J 371 146 494 470 
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Kondenzátory Diódy 
C 1 TK 794 150p X 371 361 794 442 Ď 1 SIEMENS SFH 205 372 128 990 031 
C 2 ELKO 4,17/63/A 371 311 990 068 D 2 KA 265 372 122 159 107 
C 3 7K 744 10n S 371 361 744 767 0 3 ZPD20V 372 125 990 131 
C 4 ELKO 2/,12/80/A 371 311 990 069 D 4 KZ 260/5V6 372 125 757 903 
C 5 ELKO 47 u/16/A 371 311 990 063 D 5 KA 265 372 122 759 107 
C 6 7K 724 an? K 371 351 724 722 D 6 ZPO 3V9 372 125 990 132 
C 71 7K 724 4n7 K 371 361 724 722 0 7 KA 263 372 122 759 107 
C 8 ELKO 2,u2/80/A 371 311 990 069 D 9 KA 265 372 122 759 107 
C 9 TK 744 10n S 371 361 744 767 D 10 KA 265 372 122 159 107 
C 10 TK 774 82p K 371 361 774 382 D 11 KA 265 372 122 759 107 
C 11 TK 744 10n S 371 361 744 167 
C 12 ELKO 10/u/40/A 371 311 990 066 Tranzistory 
C 13 TK 744 10n S 371 361 744 767 hre Zyzu ža rŠ 
C 15 TK 754 68p X 371 361 754 362 TMOU a kal podelí ko: 
C 16 "TC 205 470n K 371 344 344 747 tiect pdh te najcán 
C 17 TC 205 22n k 371 344 344 722 Tat OU 312 3 oouj fo z 
C 18 TC 206 100n k 371 344 354 710 E. de va 38 Sj Bo JÁ 
C 19 ELKO 2,1/80/A 371 311 990 069 rodu S BL 5 
C 20 ELKO 2/1/80/A 371 311 990 069 FR KUS AVA STORAVSTNIS S 
C 22. TF 009 100 x 371 311 410 905 pos a s. o 
C 23 ELKO 100/,u/10/A 371 311 990 062 rádio: za Ba r 
C 24 TK 744 10n S 371 361 744 767 MORE sesvonené A o 
C 25 TK 744 10n S 371 361 744 767 FR fsúkchodAta Sú KR SÍÍ: 
C 26 TK 682 100n Z 371 361 682 828 Ap rase sú akonristé 
C 27 ELKO 22/,u/25/A 371 311 990 065 Str ton sSAŇASN HA KE 
C 28 TK 744 10n S 371 361 744 767 s uj 
C 29 ELKO 2/12/80/A 371 311 990 069 FSÍAO oasúktý SA Vo 
C 30 TK 683 100n Z 371 361 683 828 TA RÚK 486 r saa pá 
C 31 ELKO 1/u/80/C 371 311 990 078 PRAK S3A. s 
C 32 ELKO 100/u/10/A — 371 311 990 062 NÔja oko za Súz0A YAS 
C 33 TK 682 100n Z 371 361 682 828 
kryštál 

Integrované obvody 

a 1 PK) 4MHz 371 611 021 601 
10 1 MDA 4050 6 373 321 649 301 
10 2 MDA 2062 373 321 990 947 je AA 
10 3 SAA 1293 A 03 373 321 990 946 
10 4 MA 7805 P 373 321 638 401 TP 008. 6K8 371 241 440 568 
DOSKA VYSIELAČA DO ZOSTAVENÁ TEDN ÚBBTNE Ta 
Odpory Diody 
RO1. TR 296 33k J 371 146 406 330 Pd AE Sale v s nú 
RO 2 TR 296 20k J 371 146 406 200 A a zú Z i nú 
SKÁ rie r ete 0 3 343 16 407 372 131 016 407 
RO4. TR 296 47R ] 371 146 403 470 fa žiatký 
RS. TR296 4R7 J 371 146 403 047 

T 1 KC 238B 372 222 719 905 

Kod 7.2. KG 435 372 222 720 201 
C 1 TK 754 100p J 371 361 754 403 kalcarovamť pjod 
C 2 TF 007 470 AT 371 311 410 745 10 1 SAMA 1250 373 321 990 733 


O 


ZÁKLADNÁ DOSKA ZOSTAVENÁ „6PNEZOT DBÁ EO ČA ST 
Odpory R68 TR 214 47K K 371 111 424 547 
RO 1 MT 0,25 150K-10 — 371 141 414 715 R73 TR 296 560R J 371 146 404 560 
R 2 MT 0,5 3M3-10 371 141 424 833 R74 MLT-0,5 22R J 371 141 425 322 
R03 TR 212 12R K 371 111 224 212 R75 TR 296 560R J 371 146 404 270 
RO 4 TR 212 2K7 K 371 111 224 427 R 16 TR 296 270R J 371 146 404 270 
R09 TR212 8k2 K 371 111 224 482 R 78 TR 296 2K2 J 371 146 405 220 
R10 M.T 0,25 560k-10 — 371 141 414 756 R79 TR 214 1K5 K 371 111 424 415 
R11 TR 212 68K J 371 111 225 560 R 80 TR 214 1K0 M 371 111 420 410 
R 12 MLT 0,25 330k-5 371 141 415 133 R81  MLT-0,5 470k-10 371 141 424 747 
R14 MLT-2 8X2-10 371 141 444 582 R 82 TR 296 100k J 371 146 407 100 
R83 MLT-0,5 3M3-10 371 141 424 833 
R16 TR 212 47K K 371 111 224 547 R84 M.T-0,5 390K-10 371 141 424 739 
R18 TR 212 82R K 371 111 224 282 R 85 MLT-0,5 820X-10 371 141 424 782 
R 19 TR 212 1KO J 371 111 225 410 R 86 MLT 1-10K -10 371 141 434 610 
R 20 TR 213 15R K 371 111 324 215 R 92 MLT-1 470K-10 371 141 434 747 
R 21 TR 212 8K2 K 371 111 224 482 R93 TR 507 4R7 K 371 152 234 247 
R 22 TR 212 1K0 K 371 111 224 410 R94 MLT-1 2M2-10 371 141 434 822 
R23 TR 212 1K8 K 371 111 224 418 R95 WK 669 50 22R J 371 155 915 322 
RO 24 TR 212 470R K 371 111 224 347 R 96 MLT-2 4K7-10 371 141 444 547 
R25 TR 212 1KO K 371 111 224 410 R 97 MLT-1 330-10 371 141 434 733 
R 26 TR 212 1KO K 371 111 224 410 
R27 TR 212 330R K 371 111 224 333 Odporové trimre 
R 28 TR 212 820R K 371 111 224 382 P 3 TP 062 2K2N 371 241 530 522 
R 31 TR 212 10K K 371 111 224 510 POS TP 026 1MO N 371 241 560 810 
R 32 TR 224 22R K 371 145 624 322 
R33 TR 224 33R K 371 145 624 333 Kondenzátor 
R35 K 669 42 OR5 K 371 155 664 150 C 2 1K 754 39% ) 371 361 754 303 
R36 M.T 0,25 100R-10 — 371 141 414 410 C 4 TK 683 100n Z 371 361 683 828 
R 401 TR 212 390R K 371 111 224 339 CE 5. SK 734 44 4n7 S 371 363 444 728 
R 402 TR 212 390R K 371 111 224 339 C 6 TK 754 10pk 311 361 754 162 
R 403 TR 212 68R K 371 111 224 268 C 7 TE 005 2,0 371 311 131 533 
R 404 TR 212 150R K 371 111 224 315 C 8 TC 235 4n M 371 344 263 647 
R 405 TR 212 150R k 371 111 224 315 © 9 TF 009 100 u 371 311 410 905 
R 406 TR 212 2k7 K 371 111 224 427 U 10 TE 004 20 u 371 311 131 434. 
R 407 TR 212 6K8 K 371 111 224 468 
R 408 TR 212 560R K 371 111 225 356 C 12 TK 683 68n Z 371 361 683 818 
R41 TR 212 560R J 371 111 225 356 C 401 TF 007 220/u 371 311 412 725 
R45 TR 224 680R K 371 145 624 468 C 402 TF 007 220 u 371 311 412 725 
R46 MT 0,5 10K-10 371 141 424 610 U 403 TE 003 10 /,u 371 311 131 314 
R48 MLT-1 150R-10 371 141 434 415 C 31 TK 754 100p K 371 361 754 402 
R49 M.T 0,5 3M3-10 371 141 424 833 C 32 TK 724 2n2 M 371 361 724 681 
R50 TR 296 220k J 371 146 407 220 C 33 TC 235 680M - 37] 344 263 668 
R21 TR 224 3R3 K 371 145 624 233 C 34 TK 725 3n3 M 371 361 725 701 
R52 TR 296 1M5 J 371 146 408 150 Č 35 TF 012 4,7 u 11 371 311 413 243 
R61 TR 296 3K3 J 371 146 405 330 C 36 KP 1836-222/205 220pF .+ 10% 
R62 TR 296 2K7 J 371 146 405 270 311 349 990 552 
R63 TR 296 470R S] 3171 146 404 470 C 1 KP 1,4 0,015 „u+5% 371 349 990 590 
R64 TR 215 1R0 K 371 111 524 110 C 44a TF 010 470M 371 311 411 045 
R 65 MLT-0,5 100R-10 371 141 424 410 C 44b TF 010 470M 371 311 411 045 
R 66 MLT-0,5 100R-10 371 141 424 410 0 43 MKP 1841 0,47 u+5% 371 337 990 047 
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C.45. IF 010 470 „u 371 
C 46 WK 705 53 2 „10 SIE 
Č: 51: TE. 675: dmUO PYC 371 
C 52 KCU 1511 4,1 pF +20% 
(MKC 1866) 371 
C 53 TK 626 330p M 371 
C 54 KCU 1511 2,2 ,u+10%,250V 
371 
C 55 5K 739 20 330pM 371 
C 56 TE 991 5 u0 PVC 371 
C 57 E91 5 „0 PVC 371 
0-58" TF+-010 470 u 371 
659 -TFIGU9 41 ju 371 
C 60 TK 724 212M 371 
C 61 TK 724 212M 371 
C 62 TK 626 330pM 371 
C 63 TF 010 0 ju 371 
C 66 TF 008 470 ju 371 
C 67 TK 626 330pM 371 
C 68a TF 010 470M 371 
C 68b TF 010 470M 371 
C 69 TE 992 10 u PVC 3711 
C 70 TE992 2,10 PVC 371 
C 1. 16: 207. 331k 371 
C 72 C 210 10nK,1600V 371 
673 IF:.B10 22 u 371 
C 83 SK 736 63 3n3Z 371 
C 84 SK 736 63 3nšZ 511 
C 85 SK 736 63 3nžZ 371 
C 86 TK 683 100nZ 371 
C87 TC 445H 100 +100 u 371 
C 88 TC 205 220nM 3711 
C 89 SK 739. 20 220pM 371 
C 90 TC 208 47nM 371 
Tranzistory 
T 2 KC 238VA 372 
T 3 Kc" 238 8 372 
T +4 KC 238. B 372 
T 5 KC3084A 372 
PF“ 6 KC :236"B 372 
T 401 KC 238 B 92: 
T 402 KC 238 B 312 
T 31 KC 2378 372 
T 63 KF 507 372 
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10 KA 265 

11 KA 265 

31 KA 207 

32 ky 131 

33 KY 131 

41 KA 265 

42 KY 197 

61 KA 207 

62 KY 196 

63 KY 131 

64 KY 198 

65 KY 131 

66 KY 131 

67 KY 131 

68 KY 131 

69 KY 131 

71 ky 131 

72 KY 19% 

73 KY 197 

74 KY 198 

75 KY 197 

76 KY 130/600 
77. KY 130/600 
78 KZ 260/11 
91 ky 132/900 
92 KY 132/900 
93 KY 132/900 
94 KY 132/900 
95 KY 199 

96 KY 199 
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Tyristory 

Ty 1 KT 201/600 
Ty 2 KT 120A 
Integrovaný obvod 


10 1 MAA 550 A 


372 124 757 


372 


372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
312 
372 
372 
372 
372 
372 
372 
212 
372 
372 
372 
372 


372 
372 


373 


122 


122 
122 
122 
122 
122 
124 
123 
123 
122 
123 
124 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
125 
123 
123 
123 
123 
123 
123 


759 


129 
739 
759 
739 
759 
753 
163 
163 
759 
758 
753 
758 
163 
758 
763 
163 
763 
163 
763 
763 
758 
758 
758 
758 
755 
755 
757 
756 
156 
756 
756 
758 
758 


764 
764 


133 


102 


902 
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TECHNICKÝ POPIS DIAČKOVÉHO OVLÁDANIA A NAPÄŤOVEJ SYNTÉZY 


Ing. Brežanský Peter 


Popis integrovaných obvodov použitých v naoäťovej syntéze je v Technickej informácii ž. 57 (FTV? radu COLOR 
ORAVAN) - rozdiel je len v použití IO SMA 1293 A. Tento obvod sa líši od popisovaného v spomínanej informá- 
cii č. 57 len väčším počtom predvolieb (55), zatiaľ čo obvody bez prípony "A" majú iba 39 predvolieb. Činnosť 
pamätí 10 MDA 2061 a MDA 2062 je zhodná a dá sa bez oroblémov nahradiť jedným alebo druhým typom. 

Samotná napäťová syntéza sa líši od napäťovej syntézy použitej vo FTVP COLOR 339 iba vlastným orevedením. 


Predzosilňovač diaľkového ovládania 
S SLALKOVEMO Ovlávania 


Predzosilňovač 00 je osadený integrovaným obvodom MDA 4050 3. Diódou DI sa prijíma infračervené žiarenie. 
Impulzy z diódy zosilňuje a prispôsobuje na vstup I0 tranzistor TI. Vlastný integrovaný obvod zabezpečuje 
vysoké zosilnenie s automatickým vyrovnávaním citlivosti. Napätie AVC je možné namerať na vývode č. 2 tohto 
IO. Medzi vývody 4 a 5 je zapojený frekvenčne závislý väzbový článok, ktorý čiastočne tvorí frekvenčnú cha- 
rakteristiku celého predzosilňovača. Výstup signálu je cez tranzistor T? na vstup I0 3 napäťovej syntézy. 


| 
Obvod napäťovej syntézy 


Obod napäťovej syntézy je osadený IO SAA 1239 A -03 a pamäťou IO MDA 2062. 
Obvod SAA 1239 je mikropočítač vyrobený technológiou N MOS. V plastikovom púzdre obsahuje všetky pracovné 
ladiace funkcie uvedeného TVP. Obsahuje tieto funkcie: 


- výroba ladiaceho napätia 

- štyri analógové výstupy 

- diaľkové ovládanie všetkých funkcií včítane ladenia a teletextu 

- úplné dvojmiestne zobrazenie predvoľby 

- pohotovostný stav s automatickým zapnutím, keď je volená predvoľba 

- špeciálny AV mód 

- prepínanie pásiem - 3 pásma 

- jemné ladenie, alebo normálne ladenie štyrmi ladiacimi rýchlosťami pri použití DO 
- servisný mod 


V pohotovostnom stave je napájaná len tá časť, ktorá zabezpečuje činnosť diaľkového ovládania. Napájacie na- 

pätie +5 V ide z oohotovostného zdroja na špičku č.27 IO SAA 1293 A-03. Pri tomto napájaní je možné cez diaľ- 
kové ovládanie voľbou niektorej predvoľby TVP zapnúť. V pohotovostnom stave svieti na zobrazovacej jednotke 

stredná vodorovná čiarka. Cez tranzistory T15 a Tl6 sú multiplexne zapínané jednotky a desiatky vlastného in- 
dikátora, tranzistor T17 blokuje v pohotovostnom stave rozsvietenie druhej vodorovnej čiarky. Napájanie jed- 
notlivých segmentov zobrazovacej jednotky je z vývodov 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 a 22 IO SAA 1293 A - 03. 


Po zapnutí TV prijímača cez diaľkové ovládanie na vývode č. 5 klesne napätie na úroveň logickej 0. Táto zme- 
na napätí sa cez tranzistory T5 a Té prenesie na relé, umiestnené na doske zdroja, ktoré zopne. Pri zopnutí 
relé sa zapne aj vlastný TV prijímač. Tým sa zapne aj napájacie napätie +12 V, z ktorého sa cez stabilizátor 
10 4 MA 7805 napája obvod napäťovej syntézy I0 3 a pamäť IO 2. 


Po zapnutí napájania +12 V sa objavia aj analógové výstupy. Na vývode č. 34 je analógový výstup pre hlasi- 
tosť. Na vývode č. 33 je farebná sýtosť, na vývode č. 10 jas a na vývode č. 11 je zapojené AFC. Tieto výstu- 
py sú s otvoreným kolektorom a cez napájacie odpory R46, R47, R22 a R20 poskytujú pravouhlé impulzy, ktorých 
pomer impulz - medzera sa mení. Cez integračné články R48 - 230, R49 - C31, R23 - C19 a R21 - C20 sa vytvá- 
ra jednosmerné napätie, ktoré je úmerné striede impulz - medzera. Toto napätie sa mení podľa nastavenia od 
0,5 V + do 11,5 V.Cez tranzistory T9,710 a T19 je toto napätie vyvedené z dosky napäťovej syntézy na regulo- 
vané obvody TV prijímača. U regulácie hlastosti je výstup cez potenciometer PL, ktorým sa nastavuje max. 


hlasitosť. 
OOOOOOENENOKUOO Nan S 


č č ré r n  á 


Ladiace napätie pre kanálový volič je na výstune č. 13 - toto nagätie 32 šírkovo-inpulzne modulované a zosil- 
ňuje sa tranzistorom T4. Kolektor tohto tranzistora je napájaný cez Pot n12 zo stabilizátora ladiaceng na- 
pätia +30 V, ktorý je umiestnený na základnej doske TV prijímača (v ktorom je napäťová syntéza 20užitá). 

Z kolektora tohto tranzistora sa cez niekoľkonásobný integračný článok vedie ladiace napätie na kanálový 
volič. 

Informácie o navolenom pásme z IO 3 je cez vývody 29 a 30. Pre I. TV oásmo j2 na vývode č. 29 OV a na vývade 
30 +12 V pre III. TV pásmo vývod č. 29 jevH avývodč. 30 vl. Pre UHF pásmo sú obidva vývody v H. 

Táto informácia sa privádza na tranzistory T12 a T13 (výstupy pre 1II. a I. TV pásmo). Ak sú onidva tieto vý- 
stupy v 0 (pásmo nie je zaonuté) cez diódy D10 a D5 sa na bázu tranzistora T14 nedostáva žiadne napätie a 
tento tranzistor sa cez odpor R62 a diódu 07 otvorí. Cez tranzistor T14 sa soína UHF pásmo. 


Kmitočet hodín je daný kryštálom, zapojeným do vývodu č. 1 - jeho frekvencia je 4 MHz. Na vývode č. 3 je vý- 
stup hodinového kmitočtu pre pamäť osadenú IO 2 MDA 2062. Všetky informácie (oreoojenie pamäti) sú z vývodov 
7, 849 a energeticky nezávislú pamäť (NV RAM) MDA 2062. Pamäť oxrem informácií o navolenom programe (pred- 
voľbu, ladiace napätie a pásmo) a predvolených hodnotách analógových výstuaov o5sahuje aj program, podľa 
ktorého sa riadi činnosť mikroprocesora SAA 1293 A-03. Tento program je možné obmieňať. 


Pre zápis do pamäti je dôležité napájacie napájacie napätie 20 V na vývode č. 3 I0 2. Toto napätie je stabi- 
lizované zenerovou diódou 03. 


Upozornenie: V prílohovej časti uvádzame riadiacu jednotku zostavenú 6PN 055 44-48, ktorá je použitá 

v prijímačoch COLOR 446, 447. 

Pre COLOR 343 platí riadiaca jednotka: 6PN 055 45, ktorá sa od pôvodnej (6PN 055 44-48) líši "výsekom", kto- 
rý uvádzame v prílohe pod číslom výkresu 7. 


OBSLUHA TELEVÍZORA 


OBSLUHA TELEVÍZORA POMOCOU DIAČKOVÉHO OVLÁDANIA (00) 


Vysielač D0 

Televízor COLOR 343 umožňuje ovládať z miesta, z ktorého sledujete telgvízna vysielanie, skoro všetky jeho 
funkcie orostredníctvom vysielača 90. Pri ovládaní musí byť vysielač 90 nasmerovaný nrednou žasťou na ovlá- 
daciu časť čelnej strany televízora. (Účinný dosa“ v bezodrazovom orostrecí je min. 19 m v roznedzí ualov 

+ 307.) 

Vysielač 00 je napájaný z 9 V batérie tyou 5F 22. Donoružujeme občas stav batérie prekontrolovať (min.l-krát 


za mesiac). Na obr. 1 je nakreslené usporiadanie tlačidiel na vysielači DJ. 


Zapínanie a vypínanie (na čelnej strane televízora) 


Zapnutie: stlačiť tlačidlo | 1 na obr. 2, Označené symbolom () 
Vypnutie: opätovne stlačiť tlačidlo 


Pohotovostný stav 


Ak chceme televízor ovládať pomocou JJ, musí byť v činnosti, alebo sa nachádzať v tzv. oohotovostnom stave. 
Do pohotovostného stavu sa televízor dostane stlačením tlačidla na 90 (obr. 1). Televízor sa môže do- 
stať do tohoto stavu tiež pri výpadku dodávky elextrickej snergie a jej opätovnom oonovení, po Oripojení vy- 
tiahnutej sieťovej šnúry na sieť pri zapnutom sieťovom vypínači. 


Z pohotovostného stavu je možné televízor uviesť do prevádzky cez vysielač DO, ak stlačíme niektoré z tla- 
čidiel (súhrnné označenie, obr. 1) ore prepínanie programov. Jas, hlasitosť, sýtosť farieb a 2FC zo- 
stávajú tak, ako boli nastavené pred vypnutím do pohotovostného stavu, okrem výpadku elektrickej energie a 
po jej obnovení, kedy sa jas, hlasitosť, sýtosť farieb a AFC nastaví do normálovej polohy. 


ČÍSELNÁ VOČBA (ČÍSELNÁ PREDVOĽBA) 


- LADENIE (VYHĽADÁVANIE) KANÁLOV 


[rej ES] 


- PREPNUTIE ČASOVEJ KONŠTANTY 

- PREPNUTIE NA VIDEO VSTUP 

- UMLČANIE ZVUKU 

- HLASITOSŤ 

- FAREBNÁ SÝTOSŤ 

VYPNUTIE 00 POHOTOVOSTNÉHO STAVU 
- PREPÍNANIE PÁSIEM 

- ZÁPIS DO PAMÄTI 

- NASTAVENIE NORMÁLOVÝCH HODNÔT 


- JAS 


- JEMNÉ DOLADENIE (AFC) 


[el [s] [s] [z] [3] [9] [+] [+ [e] [+] [2] [3] 


KROKOVÁ VOĽBA PROGRAMOV 
OBR. 1 - účel tlačidiel označených symbolmi 


Predvoľba programov - TV vysielačov 


Každému TV kanálu, ktorý je možné s uspokojivou kvalitou obrazu a zvuku vo vašom mieste prijímať, prideľte 
jedno číslo predvoľby. Týmto televízorom máte možnosť predvoliť až 55 rôznych TV kanálov (vysielačov). Po 
zapnutí televízora sieťovým vypínačom sa automaticky nastaví predvoľba č. 1, ktorú indikuje číslica 1 na u- 
kazovateli predvolieb v okienku podľa obr. 2. Na túto (i na každú inú predvoľbu) je možné nastaviť 
ľubovoľný kanál I. až V. TV pásma. 


Po stlačení sa objaví na displeji (indikátore [| , obr. 2) znamenie -- : ked potom stlačíme predvoľ- 
bu 1, bude tam číslo 1. Ak do 6 sek. neudáme "adresu" (stlačením predvoľbového tlačidla), údaj pre zápis sa 
zruší. (Je možné, že tam už bude naladený nejaký kanál.) 

Ak sa nám naladenie na 1. predvoľbe nehodí, pretože náš vysielač ore I. program čs. televízie vysiela naor. 
na kanále 9 (III. TV pásme), postupujeme 00 zapnutí televízora pomocou <toréhokoľvek predvoleného tlačidla 


(najlepšie tiež cez tlačidlo ) takto: 


a) stlačíme U 811] - na displeji sa ukáže TV pásmo, ktoré je zatiaľ v pamäti predvoľby zaoísané - a< bol z vý- 
roby na 1. predvoľbe nastavený kanál č. 1, bude tam rímsa I. Opätovným stlačením tlačidia (|1(| [| si prepne- 
me na pásmo III. Ak by sme chceli prijímať kanál z pásiem UHF (IV-V), prepneme dalším stlačením MA 0A na 
toto pásmo, pričom displej ukáže U. Na displeji sa zoorazí označenie násma 1., III., alebo U. 


b) tlačidlom [| [] + spustíme a udržujeme preladovanie k vyšším kanálom. Na displeji sa nám zobrazí zvolené 


pásmo a nad pásmom je vodorovnými čiarkami zobrazované v troch úrovniach veľkosť ladiaceho napätia. 


Keý sa vám objaví obraz odoovedajúci vysielaniu I. čs. TV programu, uvoľníme tlačidlo - ladenie sa zasta- 
ví. Môžeme si príoadne presnejšie nastaviť obraz krátkym stlášaním a ES - alebo +. AFC (automatické do- 
ladďovanie) ešte nefunguje. 


c) stlačíme pamäťové tlačidlo a za ním číslo predvoľby, na ktorom chceme nastavený kanál prijímať, 
t.j. v tom prípade znova č. 1: po stlačení budú na displeji dve vodorovné čiarky --, ootom číslica 1. 


Tým sa zapojí aj AFC, obraz sa presnejšie doladí a pri každom dalšom zvolení oredvoľby 1 budeme mať pres- 
ne naladený TV kanál. 


Poznámka: U niektorého kanálu môžu však byť v mieste príjmu také výnimočné podmienky, napr. rušenie iným 
vysielačom, že je vhodné nechať pri ňom AFC vypnuté. AFC vypneme u predvoleného programu krátkym stlačením 
"oreladovacieho" tlačidla [mia +, alebo et -. Prepnutím na inú predvoľbu sa AFC opäť zapojí. 


V prípade, že v mieste príjmu nepoznáme na akom pásme a kanále vysielajú program TV vysielače resp. spoloč- 
né antény, nevadí. Začneme vyhľadávať na pásme I. Keď sa nám objaví slušný obraz, zapíšeme nastavenie do pa- 
mäti cez a číslo predvoľby 1. Môže sa stať, že ladením k vyšším kanálom sa nenašiel vhodný kanál. Pri 
stlačenom "ladiacom" tlačidle [4 + začne sa automaticky znova ladiť od najnižšieho kanálu zvoleného 
pásma. 
Preladovanie prebieha najorv pomaly, potom sa automaticky zvýši jeho rýchlosť. Pustením tlačidla[ [ ] + (-) 
a opätovným krátkym stláčaním + alebo - si preto nastavíme obraz čo najkvalitnejší. 
Ak sme na pásme 1. nenašli vhodný vysielač, prejdeme pomocou tlačidla [141 na pásmo III. bez stláčania 

. Zopakujeme preladovanie, zastavíme ho pri dobrom obraze a do pamäti zapíšeme cez [M] číslo pred- 
voľby 1. 


Ďalší vysielač na pásme III môžeme hľadať bez prepínania predvoľby - budeme mať už takto zadanú č$. TV nor- 
mu, aj správne pásmo. Ak získame dobrý obraz napr. od vysielača pre II. program čs. televízie, pustíme pre- 
ladovacie tlačidlo, stlačíme [M] a číslo predvoľby 2. Na predvoľbe 1 zostal už predtým naladený vysielač. 
Podobne postupujeme aj pri zahraničných vysielačoch v norme CCIR 8/6. 


Poznámka: pre vysielače SRN a Rakúska (systém PAL) nie je prepnutie na odlišnú normu nutné, norma sa pre- 
pne automaticky ohľadom na najmodernejšie usporiadanie vnútorných obvodov. 


Ak nemáme možnosť prijímať včítane VCR viac ako 9 kanálov, zbytočne nsprechádzame na vyššie čísla predvo- 
lieb. Ak treba nastaviť číslo „ stlačíme najorv - indikuje sa 1- . Stlačíme [9] - bude sa in- 
dikovať 10. Ak sme si teda naladili (na ktorejkoľvek oredvoľbe) kanál, ktorý chceme prijímať na predvoľbe 10, 


stlačíme [M]: potom a [9] - Nastavený kanál sme zapísali do pamäti programu 10. ž 


Predvoľbu č. 11 volíme cez a ak predtým bola nastavená predvoľba od 1 do 9. Ak sme však mali 
nastavenú predvoľbu 18 alebo 13 a pod., predvoľba 11 sa volí stlačením len čísla - Napokon, ak chceme 
z predvoľby 10 až 19 prepnúť na predvoľbu 1, musíme stlačiť najorv a potom . Predvoľby od 29 
do 29 by sme volili pri prepínaní z čísiel 1l až 9 dvojnásobným stlačením a0... 9. Z rozsahu predvo- 


lieb 20 až 29 späť na predvoľbu napr. š sa vrátime dvojnásobným stlačením Fo] a potom stlačením A 
Obdobne budeme postupovať až do rozsahu predvoľby 55. 


Upozornenie: označenie pásma na displeji zanikne asi po 6. sek. od stlačenia | M ([][] Potom sa objaví číslo 
zapnutej predvoľby. Podobne po stlačení „ ak do 6. sek. neudáme "adresu" stlačením "predvoľbového" ale- 
bo "normálového" tlačidla, údaj pre zápis sa zruší. Keď nastavujeme jas, hlasitosť, farebnú sýtosť alebo 
Jemné ladenie AFC (analógové hodnoty), bliká indikované číslo predvoľby. 


Normálové nastavenie AFC - ako bolo prevedené v závode - nám väčšinou 5ude vyhovovať. Ax zistíme, že na nie- 
ktorom kanáli nemáme taký dobrý obraz, aký by sme si mohli nastaviť bez AFC pred zápisom do pamäti pri vyhľa- 
dávacom ladení, nastavíme si ho opatrne tlačidlom » - na vysielači DO (obr. 1). Takto upravená hodno- 
ta jemného ladenia bude sa potom uplatňovať pri všetkých predladených kanáloch, pokiaľ sa nevrátime na "nor- 
mál" stlačením —+ + .— | 11|až do vypnutia televízora zo siete. 


Postupné prepínanie predvolieb (od práve zapnutého vyššie alebo nižšie) cez DO umožňujú tlačidlá aalí + a 
aa - (súhrnné označenie ). Voľba predvolieb tlačidlami 470 + a - umožní prechádzať postupne 
z určitej predvoľby na druhú a dalej. Okamžité vypnutie zvuku (umlčanie) dosiahneme tlačidlom 


Nastavenie normálových hodnôt 


Normálové - základné nastavenie jasu, farebnej sýtosti, hlasitosti i AFC dosiahneme stlačením tlačidla [11]. 
Nastavenie hlasitosti, jasu, farebnej sýtosti a AFC odlišné proti poslednému nastaveniu, alebo proti "nor- 


málnemu" stavu po zapnutí, zo siete, vykonáme tlačidlami [5] A $ s 


Normálové hodnoty budú pomerne dobre nastavené už z výrobného závodu, takže ich nastavenie okrem predtým u- 

vedeného prípadu jemného ladenia nebude potrebné. Je to však vždy možné zmeniť: nastavíme si jas, hlasitosť 

a sýtosť farieb podľa vlastného uváženia stlačíme [M s [11 obr. 1). Tieto nové hodnoty sa 
tom nastavia vždy po zapnutí televízora zo siete, alebo pri stlačení normálu". Aký však bude skutočný 

výsledok, to závisí hlavne na spracovaní snímanej scény v televíznom štúdiu. 

Ak bol televízor vypnutý len do pohotovostného stavu, budú tam po zapnutí úrovne jasu, hlasitosti atď ta- 


ké, ako pred vypnutím. 


OVLÁDANIE PRIAMO NA TELEVÍZORE 


Na nasledujúcom obrázku č. 2 sú nakreslené ovládacie prvky na čelnej strane televízora spolu s ich symbo- 
lickým označením a očíslovaním, zodpovedajúcim dalej uvedenému zoznamu a textu. 


- SIEŤOVÝ vyÍNAČ 


KONTRAST 


1 


KROKOVANIE PREDVOLIEB "-", "+" 


COLOR 343 TESLA 


REGULÁCIA JASU "-", "+" 


REGULÁCIA HLASITOSTI "-", "+" 


INDIKÁCIA ZVOLENEJ PREDVOĽBY (DISPLEJ) 


INDIKÁCIA ZMENY ČASOVEJ KONŠTANTY VCR 


INDIKÁCIA ZAPNUTIA AV MÓDU 


SOBHOOBE 


OBR. 2 


Po pripojení televízora na sieťové napätie a zapnutí televízora sieťovým vypínačom sa jas, farebná sý- 
tosť, hlasitosť i dolačovanie AFC nastavia automaticky na "normálové" hodnoty nastavené vo výrobnom závode, 
alebo vlastné nastavenie, ktoré sme priviedli cez diaľkové ovládanie. Priamo na televízore môžeme meniť na- 
stavenie hlasitosti tlačidlami | 5+| (zvyšovanie hlasitosti), alebo (znižovanie hlasitosti) tak dlho, 
kým nedosiahneme požadovanú hlasitosť. Podobne postupujeme pri zvyšovaní alebo znižovaní jasu stláčaním . 
tlačidla alebo [4-] . Tlačidlami alebo 
stlačené niektoré z týchto tlačidiel, číslo na displeji 


vykonávame krokovanie predvoľby. Keď držíme 
bliká. Ak pri stlačenom tlačidle číslo pred- 
voľby prestane blikať, to značí, že sme dosiahli maximálnu reso. minimálnu hodnotu. 


- menej ooužívaný regulačný prvok kontrastu je umiestnený na čelnej strane televízora. Je vhodné na- 
staviť ho na vyšší kontrast. Celkový kontrast obrazu sa čiastočne ovplyvňuje nastavením jasu a farebnej sý- 
tosti. 


Prípojné miesta na zadnej stene televízora - obr. 3 

- ANTÉNOVÝ VSTUP 

- VIDEOKONEKTOR 

- MAGNETOFÓNOVÁ PRÍPOJKA 

SLÚCHADLOVÁ PRÍPOJKA 

- KOAXIÁLNA ZÁSTRČKA TELESKOPICKEJ ANTÉNY 
- TELESKOPICKÁ ANTÉNA TELEVÍZORA 


- DRŽADLO 


— [a [m — [a H 
[eN “i FP N M m o 
U 


16] - VYPÍNAČ REPRODUKTORA 


OBR. 3 
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Pripojenie magnetofónu pre nahrávku TV zvuku sa prevádza z konektora na vstup magnetofónu pre nahráva- 
nie z rádioprijímača. Magnetofónová nahrávka nie je ovplyvňovaná regulátorom hlasitosti televízora. Pokiaľ 
niektoré zahraničné magnetofóny by nemali takýto vstup prevedený podľa čs. nôriem, je trebá ho prispôsobiť 

napr. vložením vhodného adaptéra, zhotoveného z predlžovacej spojky, ktorá má z obidvoch strán nf konrktory. 


PRIPOJENIE AUDIOVIZUÁLNYCH ZARIADENÍ 


Pripojenie magnetoskopu k televízoru 


Televízor umožňuje prevádzku s magnetoskopom a to prehrávanie i záznam televíznych programov. Magnetoskop 
(dalej len VCR) je možné pripojiť k televízoru dvoma spôsobni: 


- cez anténny konektor 
- cez videokonektor 


Pripojenie cez anténny konektor(umožňuje len prehrávanie záznamu) 


Pokjaľ budete prehrávať záznam cez anténový vstup, je potrebné vykonať na televízore nasledovné úkony: 


a) Televízor nalaďte na kanál vyhradený pre video záznam (podľa návodu na obsluhu VCR): prideľte tomuto 
kanálu vhodné číslo predvoľby, napr. 9. Pri naladení televízora na tento kanál a pri funkcii "snímanie" 
na VCR sa na obrazovke objaví výrazne čierno-biele rozhranie. 


b) Stlačte tlačidlo VCR na vysielači DO. Tým sa automaticky upravia určité obvody televízora tak, aby bol 
obraz bez rušivých vplyvov. 


c) Zápisom do pamäti, t.j. stlačením tlačidla [M] a čísla predvoľby (t.j. napr. 9) na vysielači DO dokon- 
číme túto predvoľbu. 


d) Okrem uvedeného je možné prijímať signál z VCR na predvoľbe AV, ktorá nasleduje hned za predvoľbou č.55. 
V tomto prípade stlačenie tlačidla VCR na vysielači 00 nie je potrebné. 


Pripojenie cez videokonektor 


V druhom prípade televízor umožňuje prehrávanie i záznam programov. Bežne si môžu nahťávať programy z tele- 
vízie sám magnetoskop - potrebné infomácie sú v návode na obsluhu priloženom k magnetoskopu, podľa ktorých 
treba postupovať i čo sa týka spojenia s televízorom. 


Magnetoskopy bývajú vybavené tzv. EURO-konektorom AV (starší názov SCART-konektor). Ten sa zapája na 6-kolí- 
kový videokonektor v tomto televízore cez dve zástrčky k tomuto konektoru - jedna slúži pre snímanie z mag- 


netoskopu a druhá pre nahrávanie naň. 


Na obr. 4 je znázornené pripojenie jednotlivých vývodov videokonektora k príslušným kontaktovým špičkám na 
EURO-konektore AV. 

Špičky 19 a 20 (VCR) slúžia pre prenos videosignálov. Preto musíme pri nich použiť koaxiálny kábel 75 ohm. 
Plášť koaxiálnych káblov spojíme so špičkou 17 (VCR). Spájame: šp. 19 zástrčky (VCR) so špičkou 2 zástrčky 
do televízora pre snímanie a šp. 20 zástrčky VCR so šo.2 zástr. do TVP pre nahrávanie na magnetoskop.Plášte 
koaxiálnych káblov (tienenie) spojíme so šp. 17 (VCR) a šp. 3 (TVP). 

Na prenos zvukového signálu stačí použiť akékoľvek vhodné tienené lanko - buď káblik s dvoma "žilami" 

v jednom tienení, prípadne s dvoma oddelene tienenými "žilami", alebo dve tienené lanká. Špičky 1 a 3 na 
strane VCR spojíme spolu, podobne 2 a 6-zvuk je len monofonický.Potom (tigneným káblikom) spojíme špičky 
1-3 (VCR) so špičkou 4 zástrčky pre snímanie na strane TVP a rovnako špičky 2-6 (VCR) so šp. 4 zástrčky 

pre nahrávanie. Tienenie týchto spojov prispájkujeme na šp. 4 (VCR) a šp. 3 na strane TVP. 


Všetky spoje pred ich pripojením na druhú zástrčku je vhodné prevliecť izolačnou trubicou z PVC odpovedajú- 
cej svetlosti, alebo ich previnúť páskou Spofa, aby sa znížilo ich namáhanie ohybom. 


S o ZŠ z a 
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PREPOJENIE KONEKTOROV PRI POUŽITÍ MAGNETOSKOPU U FTVP COLOR 343 
EURO-AV (SCART) KONEKTOR AV 


TVP VO FUNKCII 
MONITORA 


VSTUP VIDEO 


TVP VO FUNKCII 
VÝSTUPU — SIGNÁLOV 
VSTUP AUDIO — PRE NAHRÁVANIE 
NA VCR 


VÝSTUP AUDIO 


OBR. 4 


Zatlačením tlažidla [+ |cosr. 1) na vysielaži 00 sa televízor ereane do režimu %, t.j. nanrávanie cez vi- 
deokonektor. Tento stav ja indikovaný rozsvietením bodky za jednotkovým číslom predvoľoy (obr. 2). Tento 
stav je možné navoliť a do pamäti zapísať cez tlačidlo | M| ľubovoľnom čísle orogranu. V tomto stave sa 
dá televízor využiť aj vo funkcii monitora. 

Zatlačením tlažidla | 3 | (obr. 1) - orennutie časovej <onštanty je indikované rozsvietením boď<y za desiat- 


kovým číslom predvoľoy (obr. 2). 
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VŠETKY DRUHY VÝROBKOV SPOTREBNEJ ELEKTRONIKY VYRÁBANÝCH 
V Š. P. TESLA ORAVA 
MOŽETE SI KÚPIŤ V PODNIKOVÝCH PREDAJNIACH Š. P. TESLA ORAVA 


ná oe er ODT a 


Bratislava, Nobelovo nám. 5, tel. 07 / 842509 
Čadca, Dom služieb - Žiarec, tel. 0824 / 21801 
Lučenec, ul. T.G. Masaryka č. 1, tel. 0863 / 3647 
Martin, Zvolenská 10, sídl. Sever, tel. 0842 / 30111 
Mladá Boleslav, Kosmonosy, ul. V. Kopeckého 196, tel. 0326 / 24992 
Ostrava - Poruba, Nábrežie SPB 456, tel. 069 / 449257 
Prešov, Dom kultúry odborov, nám. SNP č. 1, tel. 091 / 23670 
Ružomberok, Jesenského č. 1, tel. 0848 / 23750 
Skalica, Dom služieb, nám. Slobody, tel. 0801 / 945214 
Tábor, Chynovská 503, tel. 0361 / 23780 
Topoľčany, Jesenského ul., sídl. Východ - Junior, tel. 0815 / 25492 
Tvrdošín - Medvedzie, Dom služieb, tel. 0847 / 2528. 
Uherské Hradište, Mariánske nám. č.76, tel. 0632 / 7735 
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